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Film noir et blanc ISO 400/27° 

Utilisable de 100 à 1600 ISO - Haute résolution - Large dynamique 
Modulation du contraste aisée - Gamme de gris étendue

BERGGER Pancro400

Formats   

Rouleaux : 135 / 120
!"#$%&'"(%)*)+,-).)-,/).)01,02).)2,03

Sensibilité : ISO 400

Grain : Fin

Résolution : Elevée 

 
BERGGER Pancro400)4%5)6$)'"()74)89:%4)74)
;64)$<:9)45)="#$>)9#8:74)?)@9#:$)'$A)

B,8<%C) ?) +33) DEF) :") 7C":;94) 74%) :(#@4%) 74)
59G%)H#654)I6#":5CA)D")7<$$4)C@#"4(4$5)7J4,-
cellents résultats de 100 à 1600 ISO, avec un 
7C;4"<884(4$5)#889<89:CA

BERGGER Pancro400 est doté, dans tous les 
K<9(#5%L)7J6$4)><6>H4)#$5:&H#"<)I6:)%4)>"#9:-
'4)84$7#$5)"4)59#:54(4$5A

BERGGER Pancro400 en 135 est couché sur 
6$)%688<95)4$)#>C5#54)74)01-))(:>9<$%)45)=C-
$C'>:4)76)><7#@4)MNA

BERGGER Pancro400 en 120 est couché sur 
6$)%688<95)4$)!BO)74033))(:>9<$%)45)=C$C'-
>:4)7J6$4)><6>H4)#$5:&56:"#@4)#6)7<%)76)'"(A)

BERGGER Pancro400)4$)8"#$%&'"(%)4%5)><6-
>HC)%69)6$)%688<95)4$)!BO)74)0/-)(:>9<$%)
45) =C$C'>:4) 7J6$4) ><6>H4) #$5:&56:"#@4) #6)
7<%)76)'"(A)PJC(6"%:<$)%4)59<6;4)K#>4)?)"J65:-
":%#5469)I6#$7)"J4$><>H4)%4)59<6;4)4$)H#65)?)
79<:54)76)8"#$&'"(A
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!"#$"%&'&"()*+),-# 

BERGGER Pancro400)4%5)><(8<%C)74)746,)
C(6"%:<$%) 8#$>H9<(#5:I64%) ?) =#%4) 74)
=9<(694) 7J#9@4$5) 45) 74) :<7694) 7J#9@4$5) I6:)
7:KKG94$5)"J6$4)74)"J#6594)8#9)"#)5#:""4)74)"469)
@9#:$A

BERGGER Pancro400)4%5)7<5C)7J6$4)><6>H4)
#$5:&H#"<) I6:) %4) >"#9:'4) 84$7#$5) "4) 59#:54-
(4$5L)45)I6:)4%5)%:56C4)76)(Q(4)><54)"JC(6"-
sion dans tous les formats (135, 120, Plans-
R:"(%SL)>4554)%8C>:'>:5C)7<$$4)#6)'"()%#)59G%)
H#654)9C%<"65:<$A

Sensibilité spectrale

BERGGER Pancro400) 4%5) 6$) '"() 8#$>H9<-
matique sensible à la totalité des couleurs 
;:%:="4%)76)%84>594A)

.'&-&%/'&"()*0),-'10%
BERGGER Pancro400)8465)Q594)4(8"<TC)#;4>)
5<6%)"4%)5T84%)74)'"594%)U><6"469L)8<"#9:%#$5)
<6)@9:%)$46594SA)!<69)"#)><994>5:<$)7J4,8<%:-
5:<$L)%4)948<9549)#6,)89C><$:%#5:<$%)76)K#=9:-
>#$5)74%)'"594%A

Réciprocité

!<69) "4%)54(8%)74)8<%4)%68C9:469%)?) "#)%4-
><$74L) "J4,8<%:5:<$) 7<:5) Q594) ><99:@C4) 4$)
K<$>5:<$)76)5#="4#6)%6:;#$5A

Courbe caractéristique

BERGGER Pancro400) 7C;4"<88C4) 7#$%) 76)
M/V)%5<>W)8<69)6$)@#((#)74)3L/A

Protective layer
High-sensitivity layer
Low-sensitivity layer
Anti-halation layer
 
Film base 
 
Anti-curling layer (sheet & 120) 
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longueur d’ondes (nm)

Exposition théorique Correction (f - stop)

< 1 s -

1 s + 0,5

10 s + 1

60 s + 2
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Fixateur

P4)'"()XBYZZBY)![\]YF)+33)$C>4%%:54)6$)
',#@4)89<"<$@CA)M#$%)6$)',#5469)9#8:74)$<$)
5#$$#$5L):")4%5)94><((#$7C)7J65:":%C)6$4)%<-
"65:<$)7:"6C4)?)0^+)84$7#$5)V)(:$654%A

Lavage

BERGGER recommande la séquence de la-
;#@4) %6:;#$54L) ?) "#) K<:%) 4_>#>4) 45) 94%84>-
5646%4)74)"J4$;:9<$$4(4$5A

`) 6$) 894(:49) =#:$) 7#$%) 6$4) %<"65:<$) 74)
%6"'54)?)03)a)849(4559#)7JC;#>649)"4%)><(-
8"4,4%) :%%6%) 74%) 9C%:76%) 74) ',#@4L) 45) 849-
(4559#)"#)7:%%<"65:<$)><(8"G54)74)"#)><6>H4)
#$5:&H#"<)9C%:764""4A
– Une séquence de 10 immersions dans 
"J4#6) >"#:94L) 4%8#>C4%) 74) 03) (:$654%L) 849-
(4559#) 7JC":(:$49) "#) 5<5#":5C) 74%) 9C%:76%) 74)
89<76:5%) >H:(:I64%) ><$54$6%) 7#$%) "JC(6"-
%:<$A
`)b$)9:$c#@4)'$#")7#$%)74)"J4#6)7C(:$C9#":-
%C4)#77:5:<$$C4)7J#@4$5)(<6:""#$5)U0^d33SA

Séchage

P4)'"()7<:5)Q594)%6%84$76)7#$%)6$)4$79<:5)
%4>) 45) 7C8<69;6) 74) 8<6%%:G94) 8<69) "4) %C-
>H#@4A)D")4%5)94><((#$7C)7J#=%<9=49)?)"J#:74)
7J6$)=6;#97)<6)7J6$)8#8:49)#=%<9=#$5) "J4#6)
résiduelle qui se sera stationné au niveau du 
><:$)"4)8"6%)=#%)76)'"(A

21/&'0#0(')*+),-#
Prémouillage

D") 4%5) 94><((#$7C) 74) 5<6e<69%) 89C(<6:""49)
84$7#$5) 6$4) (:$654) #6) (:$:(6(L) ?) "J4#6)
>"#:94)7<$5)"#)54(8C9#5694)%49#)"4)(Q(4)I64)
>4""4)76)9C;C"#5469A)

[;#$5)"J4(8"<:)76)9C;C"#5469)XBYZZBY)!fgL)
:")4%5)<=":@#5<:94)74)89C(<6:""49)#6)(:$:(6()
-)(:$654%)#;4>)6$4)4#6)>"#:94)8"6%)>H#674)
7J6$)74@9C)I64)"4)9C;C"#5469A

Révélateur

Les tableaux suivants donnent des indica-
5:<$%)74)54(8%)74)7C;4"<884(4$5)#;4>) "4%)
9C;C"#5469%)"4%)8"6%)><69#$5%A

PJ#@:5#5:<$) 4%5) 74) 13) %4><$74%) #6) 7C8#95L)
86:%)7:,)%4><$74%)8#9)(:$654A)

M#$%) "4) >#%) 76) !fgL) "J#@:5#5:<$) 4%5) 74) 13)
%4><$74%) #6) 7C8#95L) 86:%) 746,) #@:5#5:<$%)
5<654%)"4%)0-)%4><$74%A

Bain d’arrêt

b$)=#:$)7J#99Q5)><(8<%C)7J#>:74)#>C5:I64)?)
d)a)8465)Q594)65:":%C)8<69)%5<8849)"J#>5:<$)76)
9C;C"#5469L)#;#$5)"J4(8"<:)76)',#5469A)P#)76-
9C4) 74) >4) =#:$) 7<:5) Q594) ><(89:%4) 4$594) 13)
%4><$74%)45)0)(:$654A)P#)54(8C9#5694)74)>4)
bain doit être la même que celle du révéla-
5469A

D") 4%5) C@#"4(4$5) 8<%%:="4) 74) 94(8"#>49)
"4) =#:$) 7J#99Q5) 8#9) 6$) =#:$) 7J4#6) >"#:94) ?) "#)
(Q(4) 54(8C9#5694) I64) "4) 9C;C"#5469A) ]4"#)
849(45)?)"J:(#@4)74)><$5:$649)?)%4)7C;4"<8-
849L)<$)89:;:"C@:#$5)"4%)<(=94%A
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Temps de développement - 400 ISO

Temps de développement - 800 ISO

Temps de développement - 1600 ISO

!"#$%"&'#$("$()*"+,''"&"-%$(.$/+&$0123312$Pancro400 permettent d’obtenir sa gamme 
de gris très étendue. Les températures de développement préconisées, de 20 à 24°C, per-
&"%%"-%$%,.%"#$(4,5%"-67$.-$8796-$/-:$]4%)54(8%)<$5)C5C)7C549(:$C%)8<69)<=54$:9)6$)@#((#)
U><$59#%54S)74)3L/A)P4%)54(8%)7<$$C%)846;4$5)Q594)#7#85C%)4$)K<$>5:<$)74);<%)89CKC94$>4%A

;+$ "#%$ ',##65+"$ ("$ ',.##"7$ 0123312$ Pancro400 d’une valeur d’exposition et de conserver 
un contraste modéré avec des gris détaillés. Le temps de développement doit être rallongé. 
0123312$'7)<,-6#"$.-$()*"+,''"&"-%$(9-#$(.$0123312$012=>11?$@A@$B$CDEF$("$@G4HG:

;+$"#%$',##65+"$("$',.##"7$0123312$Pancro400 de deux valeurs d’exposition et de conserver 
un contraste modéré avec des gris détaillés. Le temps de développement doit être rallongé. 
0123312$'7)<,-6#"$.-$()*"+,''"&"-%$(9-#$(.$0123312$012=>11?$@A@$B$CDEF$("$@I4DH:

Révélateur EI 20° 21° 22° 24°

[9%&D(#@<)RM 1+39 10’30 9’45 9’ 7’40

X49@@49)XBY+h Stock 14’ 12’50 11’45 10’

X49@@49)XBY+h 1+1 23’ 21’30 20’ 17’30

X49@@49)XBYE!BBM 1+1 12’ 11’ 10’15 8,45

X49@@49)!fg 1+2+100 18’ 16’30 15’15 13’

g<7#W)M/V Stock 9’ 8’20 7’40 6’30

g<7#W)M/V 1+1 17’ 15’45 14’30 12’15

g<7#W)i]&003 B 9’ 8’20 7’40 6’30

g<7#W)NOFP Stock 10’ 9’15 8’30 7’15

g<7#W)NOFP 1+1 18’ 16’30 15’15 13’

Y<""4:)Eb!BYZY[D\ 1+9 9’30 8’40 8’ 6’45

Y3h)F$4)EH<5).)Y<7:$#" 1+25 8’ 7’20 6’45 NR

Y3h)F$4)EH<5).)Y<7:$#" 1+50 22’ 20’30 19’ 16’30

Y3h)E567:<).)E567:<$#" 1+15 6’ NR NR NR
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Charte de correspondance de température

>,.7$9(9'%"7$*,%7"$%"&'#$("$()*"+,''"&"-%$"-$J,-<%6,-$("$*,#$'7)J)7"-<"#K$*,.#$',.*"L$
*,.#$7)J)7"L$B$<"%%"$<M97%"$("$<,77"#',-(9-<":

Temps

Température

20° 21° 22° 23° 24°

4’ NR NR NR NR

4’30 4’ NR NR NR

5’ 4’30 4’15 4 NR

5’30 5’ 4’30 4’15 4’

6’ 5’30 5’ 4’45 4’15

6’30 6’ 5’30 5’ 4’45

7’ 6’30 6’ 5’30 5’

7’30 7’ 6’25 5’55 5’25

8’ 7’20 6’45 6’15 5’45

8’30 7’45 7’15 6’45 6’10

9’ 8’20 7’40 7’ 6’30

9’30 8’40 8’ 7’30 6’45

10’ 9’15 8’30 7’45 7’15

10’30 9’45 9’ 8’15 7’40

11’ 10’15 9’15 8’40 8’

11’30 10’40 9’45 9’ 8’15

12’ 11’ 10’15 9’20 8’45

12’30 11’30 10’40 9’45 9’

13’ 12’ 11’ 10’15 9’25

13’30 12’30 11’30 10’35 9’45

14’ 12’50 11’45 11’ 10’

14’30 13’25 12’15 11’25 10’30

15’ 13’45 12’40 11’45 10’50

15’30 14’15 13’15 12’15 11’15

16’ 14’45 13’40 12’30 11’30

16’30 15’15 14’ 13’ 11’

17’ 15’45 14’30 13’15 12’15

17’30 16’15 14’45 13’40 12’30

18’ 16’30 15’15 14’10 13’

18’30 17’ 15’45 14’30 13’25

19’ 17’30 16’10 14’50 13’45

19’30 18’ 16’30 15’20 14’15

20’ 18’30 17’ 15’45 14’30


