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					FILMS :
				



				

							Adox
									type : CMS
	film : CMS-20-II - 135
	film : CMS-20-II - 120
	type : Silvermax
	film : Silvermax-100
	type : CHS
	film : CHS-100-II


							


					

				

				

							Agfaphoto
									film : APX-100-New
	film : APX-400-New


							


					

				

				

							Agfa
									type : APX
	film : APX-100
	film : APX-400
	type : Aviphot
	film : Aviphot Pan 80
	film : Aviphot Pan 200
	film : Aviphot Pan 400S


							


					

				

				

							Ars-Imago
									film : Imago-320


							


					

				

				

							Bergger
									film : BRF400-Plus
	film : Pancro400


							


					

				

				

							Foma
									type : Fomapan
	film : Fomapan-100
	film : Fomapan-200
	film : Fomapan-400
	type : Retropan
	film : Retropan-320


							


					

				

				

							Fujifilm
									type : SS
	film : SS-100
	type : Neopan
	film : Acros-100
	film : Neopan-400
	film : Neopan-1600


							


					

				

				

							Ilford
									type : Plus
	film : PAN-F
	film : FP4
	film : HP5
	type : Pan
	film : Pan-100
	film : Pan-400
	type : Delta
	film : Delta-100
	film : Delta-400
	film : Delta-3200
	type : SFX
	film : SFX-200


							


					

				

				

							Kentmere
									film : Kentmere-100
	film : Kentmere-400


							


					

				

				

							Kodak
									type : classique
	film : 125PX
	film : 320TXP
	film : 400TX
	type : TMAX
	film : TMAX-100
	film : TMAX-400
	film : TMAX-3200
	type : cinema
	film : Double-X


							


					

				

				

							Lomo
									film : Earl-Grey-100
	film : Lady-Grey-400
	film : Orca-B&W-100


							


					

				

				

							Rollei
									type : RPX
	film : RPX-25
	film : RPX-100
	film : RPX-400
	type : Aviphot
	film : Retro-80S
	film : Superpan-200
	film : Retro-400S
	type : Ortho
	film : Ortho-25


							


					

				

				

							Ultrafine
									type : T-Grain
	film : T-Grain-400
	type : Xtreme
	film : Xtreme-100
	film : Xtreme-400
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				Kodak TMAX-400 - 113 entrées
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			 	 	Kodak TMAX
	afficher les colonnes vides	


		  	
	
	
			 	 	TMAX-400
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	NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l’ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement
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			 Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

			 6 marques de révélateur :
			  	Ars-Imago, Ilford, Kodak, Rollei, Spur, Spürsinn
			  	
			 

			
	
	
	 Ars-Imago 	FD
1+39	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
04.30
	

	
	
	 Ilford 	Ilfotec DDX
1+4	Ilfosol-3
1+9	Ilfosol-3
1+14	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
07.00
	un "clic" ouvre une minuterie
05.30
	un "clic" ouvre une minuterie
07.30
	

	
	
	 Kodak 	D-19	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
05.00
	

	
	
	 Rollei 	RLS
1+4	

	
	20 °C
	cliquer pour afficher la température 24 °C
voir 24 °C
	

	
	
	 Spur 	Acurol-N
1+50	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
10.00
	

	
	
	 Spürsinn 	SAM classic
1+7	SAM classic
1+9	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
06.30
	un "clic" ouvre une minuterie
08.00
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			 Kodak TMAX-400 à EI 320/26°

			 4 marques de révélateur :
			  	Adox, Moersch, Spur, Spürsinn
			  	
			 

			
	
	
	 Adox 	Silvermax
1+24	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
11.30
	

	
	
	 Moersch 	Finol
1+1+100	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
16.30
	

	
	
	 Spur 	HRX
1+20	UFP
1+30	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
12.30
	un "clic" ouvre une minuterie
11.00
	

	
	
	 Spürsinn 	SAM classic
1+7	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
07.00
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			 Kodak TMAX-400 à EI 400/27°SENSIBILITÉ NOMINALE

			 12 marques de révélateur :
			  	Adox, Agfa, Ars-Imago, Bergger, Clayton, Foma, Ilford, Kodak, Paterson, Rollei, Spürsinn, Tetenal
			  	
			 

			
	
	
	 Adox 	ADX-II
1+24	FX-39
1+9	FX-39
1+14	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
11.30
	un "clic" ouvre une minuterie
10.00
	un "clic" ouvre une minuterie
12.00
	

	
	
	 Agfa 	R09 special
1+15	Studional
1+15	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
05.00
	un "clic" ouvre une minuterie
05.00
	

	
	
	 Ars-Imago 	FD
1+39	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
06.30
	

	
	
	 Bergger 	BerSpeed
1+1	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
10.45
	

	
	
	 Clayton 	F60
1+9	F60
1+19	F76 plus
1+9	F76 plus
1+19	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
06.45
	un "clic" ouvre une minuterie
12.30
	un "clic" ouvre une minuterie
08.00
	cliquer pour afficher la température 24 °C
voir 24 °C
	

	
	
	 Foma 	R09 New
1+50	Fomadon LQN
1+10	Foma Excel
pur	Foma Excel
1+1	Fomadon P
pur	Fomadon P
1+1	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
11.00
	un "clic" ouvre une minuterie
12.00
	un "clic" ouvre une minuterie
06.30
	un "clic" ouvre une minuterie
09.15
	un "clic" ouvre une minuterie
11.00
	un "clic" ouvre une minuterie
19.00
	

	
	
	 Ilford 	ID-11
pur	ID-11
1+1	Microphen
pur	Microphen
1+1	Microphen
1+3	Perceptol
pur	Perceptol
1+1	Perceptol
1+3	Ilfotec LC29
1+9	Ilfotec LC29
1+19	Ilfotec LC29
1+29
	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
07.30
	un "clic" ouvre une minuterie
10.15
	un "clic" ouvre une minuterie
07.00
	un "clic" ouvre une minuterie
10.00
	un "clic" ouvre une minuterie
15.00
	un "clic" ouvre une minuterie
11.00
	un "clic" ouvre une minuterie
12.00
	un "clic" ouvre une minuterie
17.00
	un "clic" ouvre une minuterie
03.30
	un "clic" ouvre une minuterie
06.30
	un "clic" ouvre une minuterie
09.00

	
	 (suite) 	Ilfotec DDX
1+4	Ilfotec HC
1+15	Ilfotec HC
1+31	Ilfosol-S
1+9	Ilfosol-S
1+14	Ilfosol-3
1+9	Ilfosol-3
1+14	
	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
08.00
	un "clic" ouvre une minuterie
03.30
	un "clic" ouvre une minuterie
06.30
	un "clic" ouvre une minuterie
07.30
	un "clic" ouvre une minuterie
14.00
	un "clic" ouvre une minuterie
06.00
	un "clic" ouvre une minuterie
10.00
	
	
	
	 Kodak 	D-76
pur	D-76
1+1	TMAX-dev
1+4	TMAX-dev
1+7	TMAX-dev
1+9	Microdol-X	Microdol-X
1+3	HC-110
(B) 1+31	XTOL	XTOL
1+1	D-19	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
07.30
	un "clic" ouvre une minuterie
10.15
	un "clic" ouvre une minuterie
06.45
	cliquer pour afficher la température 24 °C
voir 24 °C
	cliquer pour afficher la température 24 °C
voir 24 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
10.15
	un "clic" ouvre une minuterie
21.15
	un "clic" ouvre une minuterie
05.30
	un "clic" ouvre une minuterie
06.30
	un "clic" ouvre une minuterie
09.15
	un "clic" ouvre une minuterie
06.00
	

	
	
	 Paterson 	Aculux3
1+9	FX-39
1+9	FX-39
1+14	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
13.00
	un "clic" ouvre une minuterie
10.00
	un "clic" ouvre une minuterie
12.00
	

	
	
	 Rollei 	Supergrain
1+9	Supergrain
1+12	Supergrain
1+15	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
06.30
	un "clic" ouvre une minuterie
08.00
	un "clic" ouvre une minuterie
08.30
	

	
	
	 Spürsinn 	SAM classic
1+5	SAM classic
1+7	SAM classic
1+9	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
06.00
	un "clic" ouvre une minuterie
07.45
	un "clic" ouvre une minuterie
11.30
	

	
	
	 Tetenal 	Ultrafin T-plus
1+4	Paranol S
1+25	Paranol S
1+50	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
08.15
	un "clic" ouvre une minuterie
07.00
	un "clic" ouvre une minuterie
15.00
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			 Kodak TMAX-400 à EI 500/28°

			 1 marque de révélateur :
			  	Moersch
			  	
			 

			
	
	
	 Moersch 	Tanol Speed
1+1+100	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
16.30
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			 Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

			 6 marques de révélateur :
			  	Adox, Ars-Imago, Ilford, Kodak, Paterson, Spürsinn
			  	
			 

			
	
	
	 Adox 	FX-39
1+9	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
12.00
	

	
	
	 Ars-Imago 	FD
1+39	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
09.00
	

	
	
	 Ilford 	Ilfotec LC29
1+9	Ilfotec LC29
1+19	Ilfotec DDX
1+4	Ilfotec HC
1+15	Ilfotec HC
1+31	Ilfosol-3
1+9	Ilfosol-3
1+14	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
05.00
	un "clic" ouvre une minuterie
08.00
	un "clic" ouvre une minuterie
10.00
	un "clic" ouvre une minuterie
05.00
	un "clic" ouvre une minuterie
08.00
	un "clic" ouvre une minuterie
08.30
	un "clic" ouvre une minuterie
14.00
	

	
	
	 Kodak 	TMAX-dev
1+4	D-19	

	
	20 °C
	cliquer pour afficher la température 24 °C
voir 24 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
06.45
	

	
	
	 Paterson 	FX-39
1+9	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
12.00
	

	
	
	 Spürsinn 	SAM classic
1+5	SAM classic
1+7	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
08.00
	un "clic" ouvre une minuterie
10.30
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			 Kodak TMAX-400 à EI 1600/33°

			 5 marques de révélateur :
			  	Ars-Imago, Foma, Ilford, Kodak, Spürsinn
			  	
			 

			
	
	
	 Ars-Imago 	FD
1+39	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
12.30
	

	
	
	 Foma 	Foma Excel
pur	Foma Excel
1+1	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
08.30
	un "clic" ouvre une minuterie
12.15
	

	
	
	 Ilford 	ID-11
pur	Microphen
1+1	Ilfotec LC29
1+19	Ilfotec DDX
1+4	Ilfotec HC
1+31	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
09.15
	un "clic" ouvre une minuterie
13.00
	un "clic" ouvre une minuterie
08.30
	un "clic" ouvre une minuterie
13.00
	un "clic" ouvre une minuterie
08.30
	

	
	
	 Kodak 	D-76
pur	TMAX-dev
1+4	HC-110
(B) 1+31	XTOL	XTOL
1+1	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
09.15
	un "clic" ouvre une minuterie
08.30
	un "clic" ouvre une minuterie
07.30
	un "clic" ouvre une minuterie
08.30
	un "clic" ouvre une minuterie
12.15
	

	
	
	 Spürsinn 	SAM classic
1+5	SAM classic
1+7	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
12.00
	un "clic" ouvre une minuterie
16.15
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			 Kodak TMAX-400 à EI 3200/36°

			 4 marques de révélateur :
			  	Foma, Ilford, Kodak, Spürsinn
			  	
			 

			
	NOTE : Dans la notice, Kodak recommande le surdéveloppement pour EI 3200/36 à une température de 24° C (cf. p. 6). 
	
	 Foma 	Foma Excel
pur	Foma Excel
1+1	

	
	20 °C
	cliquer pour afficher la température 24 °C
voir 24 °C
	cliquer pour afficher la température 24 °C
voir 24 °C
	

	
	
	 Ilford 	Ilfotec HC
1+31	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
11.00
	

	
	
	 Kodak 	TMAX-dev
1+4	XTOL	XTOL
1+1	

	
	20 °C
	cliquer pour afficher la température 24 °C
voir 24 °C
	cliquer pour afficher la température 24 °C
voir 24 °C
	cliquer pour afficher la température 24 °C
voir 24 °C
	

	
	
	 Spürsinn 	SAM classic
1+5	SAM classic
1+7	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
17.00
	un "clic" ouvre une minuterie
20.30
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			 Kodak TMAX-400 à EI 6400/39°

			 2 marques de révélateur :
			  	Ilford, Spürsinn
			  	
			 

			
	NOTE : Kodak ne fournit pas de temps de développement pour ce niveau de surdéveloppement. Une température de 24° C est conseillée. 
	
	 Ilford 	Ilfotec HC
1+31	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
13.00
	

	
	
	 Spürsinn 	SAM classic
1+5	SAM classic
1+7	

	
	20 °C
	un "clic" ouvre une minuterie
23.00
	un "clic" ouvre une minuterie
25.00
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