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Harman Kentmere-100, révélateurs Spur - 20 °C

NOTE : Ce film est aussi commercialisé sous la marque Agfaphoto APX-100 et sous la marque Ultrafine Xtreme-100. Les temps des
révélateurs Adox et Agfa (produits actuellement identiques), et Spur proviennent de la documentation Agfaphoto.

Harman Kentmere-100 a El 64/19°

Acurol-N HRX
SEUR 1+70 1+20
20 °C 10.00 10.00

Harman Kentmere-100 a EIl 80/20°

UFP
SIECIS 1+30
20 °C 08.00

Harman Kentmere-100 a El 100/21°

Acurol-N
SPUR 1470
20 °C 11.00

Harman Kentmere-400, révélateurs Spur - 20 °C

NOTE : Certains temps sont curieusement donnés différents pour I'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Kentmere 400 par Harman-
Kentmere.

Ce film est aussi commercialisé sous la marque Agfaphoto APX-400 et sous la marque Ultrafine Xtreme-400. Les temps des
révélateurs Adox et Agfa (produits actuellement identiques) proviennent de la documentation Agfaphoto.

Harman Kentmere-400 a El 320/26°

Acurol-N HRX
Ll 1+50 1+17
20 °C 12.00 15.00

Harman Kentmere-400 a El 400/27°

UFP
SPUR 1420
20 °C 11.30
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LEGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"



