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Kodak 320TXP, révélateurs Moersch - 21 °C

  Kodak 320TXP à EI 320/26°

 MOERSCH 
Finol

1+1+100

21 °C 18.30

Kodak 400TX, révélateurs Moersch - 21 °C

  Kodak 400TX à EI 250/25°

 MOERSCH 
Finol

1+1+75
Tanol Speed

1+1+100

21 °C 13.00 15.45

Kodak TMAX-100, révélateurs Moersch - 21 °C

  Kodak TMAX-100 à EI 64/19°

 MOERSCH 
Tanol

1+1+100

21 °C 15.30

  Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

 MOERSCH 
Finol

1+1+100
Tanol Speed

1+1+100

21 °C 16.15 14.15

Kodak TMAX-400, révélateurs Moersch - 21 °C
NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l’ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps
du D-76 sont donnés en remplacement

  Kodak TMAX-400 à EI 320/26°

 MOERSCH 
Finol

1+1+100

21 °C 15.15

  Kodak TMAX-400 à EI 500/28°

 MOERSCH 
Tanol Speed

1+1+100

21 °C 15.15
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LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants


